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Diese Liste ist eine Ubersicht von 60 verdffentlichen Factsheets zu KurzfristmaRnahmen fiir Energieeffizienz, die auf
www.effizienznetzwerke.org/uebersicht-kurzfristmassnahmen/ zu finden sind. So erhalten Unternehmen in Industrie, Gewerbe und
Dienstleistungssektor Handlungsempfehlungen, um ihren Energieverbrauch zu senken. Die KurzfristmalRnahmen gliedern sich in drei
Kategorien: organisatorisch personen-orientiert, organisatorisch technisch-orientiert und gering-investiv. Die Liste bietet, neben einer
kurzen Beschreibung der einzelnen Malinahmen und Verlinkungen zu den jeweiligen Factsheets, editierbare Felder und kann sowohl
digital als auch in Print genutzt werden. Fur eine optimale Benutzung wird eine Anwendung im Adobe Reader empfohlen.

Die Initiative Energieeffizienz- und Klimaschutz-Netzwerke hilft Unternehmen aller Branchen und GréRen dabei, sich
branchenubergreifend, branchenintern oder unternehmensintern in Netzwerken auszutauschen und Mallnahmen zugunsten von
Energieeffizienz und Klimaschutz umzusetzen. Die Initiative startete 2014 als Initiative fur Energieeffizienz-Netzwerke. Seit 2021 wird sie
von 21 Verbanden und Organisationen der Wirtschaft gemeinsam mit der Bundesregierung getragen und von zahlreichen weiteren
Projektpartnern unterstutzt. Zudem wurde sie um die Themen Klimaschutz, Energiewende und Nachhaltigkeit erweitert und soll bis Ende
2025 300 bis 350 neue Netzwerke etablieren. Auf diese Weise sollen neun bis elf Terawattstunden Endenergie bzw. funf bis sechs
Millionen Tonnen Treibhausgasemissionen eingespart werden. Damit will die Initiative einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz und zur
Steigerung der Energieeffizienz in Industrie, Handwerk, Handel, Gewerbe und Energiewirtschaft leisten.
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KATEGORIE:
gering-investiv

Austausch alter Leuchtmittel durch LED

Aus Neubauten sind Beleuchtungssysteme auf LED-Basis heute nicht mehr
wegzudenken. Aber auch im Bestand setzt sich die Technik ziigig durch. Seit 2023
betrifft das Verbot der Inverkehrbringung auch T5- und T8-Leuchtstoffréhren. Ein
zuigiger Wechsel auf LED-Leuchtmittel bietet viele Vorteile: Sie sind langlebig,
besitzen eine hohe Leuchtkraft, sind in der Entsorgung weniger problematisch als
beispielsweise HQL-Leuchtmittel und sparen 50 bis 80 Prozent Strom.

Beleuchtung kurzfristig (bis 2 Monate)

https://www.effizienznetzwerke.org/app/uploads/2023/02/Netzwerkinitiative_Factsh
eet_Austausch_alter_Leuchtmittel_durch_LED.pdf

geplant in Umsetzung abgeschlossen
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Austausch einer alten Heizungspumpe

Heizungspumpen beférdern das erwarmte Heizwasser vom Heizkessel zu den
einzelnen Heizkorpern. Der Stand der Technik ermdglicht den Einsatz von
geregelten Heizungs- und Hocheffizienzpumpen. Diese Art von Pumpen arbeiten
mit modernster Regelungstechnik und weisen einen deutlich geringeren
Stromverbrauch als ihre Vorganger auf. Ein Pumpentausch kann den spezifischen
Stromverbrauch um bis zu 90 Prozent senken.

Warme kurzfristig (bis 2 Monate)

https://www.effizienznetzwerke.org/app/uploads/2023/02/Netzwerkinitiative_Factsh
eet_Austausch_einer_alten_Heizungspumpe.pdf

geplant in Umsetzung abgeschlossen


https://www.effizienznetzwerke.org/app/uploads/2023/02/Netzwerkinitiative_Factsheet_Austausch_alter_Leuchtmittel_durch_LED.pdf
https://www.effizienznetzwerke.org/app/uploads/2023/02/Netzwerkinitiative_Factsheet_Austausch_einer_alten_Heizungspumpe.pdf

KATEGORIE:
gering-investiv

Austausch von Uberdruck-Sicherheitsventilen sowie Abblas- und
Ablass-Ventilen an Druckbehaltern

Druckbehélter besitzen in ihren verschiedenen Anwendungsformen und
Funktionen entweder ein Uberdruck-Sicherheitsventil oder ein Abblas- und/ oder
Ablassventil. Diese Ventile lassen gasférmige oder fliissige Stoffe aus dem
Druckbehélter ab und sollten stets voll funktionsfahig sein. Das ist nicht nur aus
Sicherheits- und produktionstechnischen Griinden wichtig, sondern auch flr die
Energieeffizienz.

Maschinen-, Prozesstechnik kurzfristig (bis 2 Monate)

https://www.effizienznetzwerke.org/app/uploads/2023/09/Netzwerkinitiative_Factsh
eet Ventilaustausch_an_Druckbehaeltern.pdf

geplant in Umsetzung abgeschlossen
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Automatische Offnung und SchlieRung von Schnelllauftoren und
Thermotiiren

Schnelllauftore und Thermotiiren von Betriebshallen werden oft nach auen oder
zu klimatisierten Reinrdumen oder Kuhllagern nicht mit Bewegungsmeldern
gesteuert, sondern per Hand. Oft werden diese Tore oder Tiren nicht unmittelbar
nach der Passage geschlossen, sie bleiben eine Zeitlang gedffnet, weil die
Torschlieffung nicht vom Fahrzeugfahrer bedient wird. Durch den ermdglichten
Luftaustausch entstehen hohe Energieverluste.

Warme kurzfristig (bis 2 Monate)

effizienznetzwerke.org/app/uploads/2023/08/Netzwerkinitiative_Factsheets_Autom
atische-Oeffnung-und-Schliessung-von-Schnelllauftoren-und-Thermotueren.pdf

geplant in Umsetzung abgeschlossen


https://www.effizienznetzwerke.org/app/uploads/2023/09/Netzwerkinitiative_Factsheet_Ventilaustausch_an_Druckbehaeltern.pdf
effizienznetzwerke.org/app/uploads/2023/08/Netzwerkinitiative_Factsheets_Automatische-Oeffnung-und-Schliessung-von-Schnelllauftoren-und-Thermotueren.pdf

KATEGORIE:
gering-investiv

Bedarfsgerechte Regelung und Optimierung von Ventilatoren

Ventilatoren treiben Liftungs- und Klimatisierungssysteme an oder sorgen fiir
Kuhlung, Stofftransport oder Luftaustausch bzw. -durchmischung. Durch ihre
Optimierung kann der Stromverbrauch der Ventilator-Motoren erheblich verringert
werden. Auch durch die Reduktion von Warmemengen, die Gber den Luftstrom
transportiert werden, lasst sich Energie einsparen.

Kihlung und Liftung mittelfristig (wenige Monate)

https://www.effizienznetzwerke.org/app/uploads/2023/05/Netzwerkinitiative_Factsh
eet_Bedarfsgerechte-Regelung_und_Optimierung_von_Ventilatoren.pdf

geplant in Umsetzung abgeschlossen
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Effiziente Druckluftverteilung

Bei der Druckluft kdnnen nur etwa 10 Prozent der eingesetzten Energie als
Nutzenergie verwendet werden. Alle Komponenten des Druckluftsystems optimal
zu betreiben ist daher wichtig fir maximale Energieeffizienz. Die
Druckluftverteilung etwa wird im Vergleich zu neuen Kompressoren oder einem
sauberen Leckagemanagement oft weniger beriicksichtigt, birgt jedoch ebenfalls
erhebliche Energieeffizienzpotenziale.

Druckluft mittelfristig (wenige Monate)

https://www.effizienznetzwerke.org/app/uploads/2023/06/Netzwerkinitiative_Factsh
eet_Effiziente_Druckluftverteilung.pdf

geplant in Umsetzung abgeschlossen


https://www.effizienznetzwerke.org/app/uploads/2023/05/Netzwerkinitiative_Factsheet_Bedarfsgerechte-Regelung_und_Optimierung_von_Ventilatoren.pdf
https://www.effizienznetzwerke.org/app/uploads/2023/06/Netzwerkinitiative_Factsheet_Effiziente_Druckluftverteilung.pdf

KATEGORIE:
gering-investiv

Effiziente Kompressoren und optimierte Luftansaugung bei der
Erzeugung von Druckluft

Durch den Einsatz drehzahlvariabler Kompressoren lasst sich der jahrliche
Stromverbrauch um bis zu 15 Prozent reduzieren. Eine verbesserte
Druckluftaufbereitung kann zu jahrlichen Einsparungen von 5 Prozent fiihren.

Druckluft mittelfristig (wenige Monate)

effizienznetzwerke.org/app/uploads/2023/06/Netzwerkinitiative_Factsheet_Effizient
e_Kompressoren_und_optimale_Luftansaugung_bei_der_Drucklufterzeugung.pdf

geplant in Umsetzung abgeschlossen
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Einsatz von (Gro3-)Warmepumpen fiir Raumwarme, Warmwasser und
Prozesswarme

Warmepumpen kénnen zur Bereitstellung von Raumwarme und Warmwasser
sowie Prozesswarme auf unterschiedlichen Temperaturniveaus eingesetzt werden
und damit sowohl die Energieeffizienz verbessern als auch die
Treibhausgasemissionen senken. In Industrie und Gewerbe gibt es noch viel
Potenzial.

Warme mittelfristig (wenige Monate)
t.ly/a-nyy
geplant in Umsetzung abgeschlossen


effizienznetzwerke.org/app/uploads/2023/06/Netzwerkinitiative_Factsheet_Effiziente_Kompressoren_und_optimale_Luftansaugung_bei_der_Drucklufterzeugung.pdf
t.ly/a-nyy

KATEGORIE:
gering-investiv

Einsatz von effizienten Kiihimobeln

In vielen Unternehmen sind Kihimobel mit einer alteren Energieeffizienzklasse im
Einsatz. Oft wird hier das Energieeffizienzpotenzial Gibersehen, da die Gerate meist
eine geringe Anschlussleistung haben. Durch den Dauerbetrieb und die heute
deutlich hoheren Effizienzklassen ist eine erhebliche Einsparung beim Austausch
von Altgeraten fast immer maoglich.

Kihlung und Liftung kurzfristig (bis 2 Monate)

https://www.effizienznetzwerke.org/app/uploads/2023/09/Netzwerkinitiative_Factsh
eet_Einsatz-von-effizienten-Kuehimoebeln.pdf

geplant in Umsetzung abgeschlossen
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Energieeffizienz im Erzeuger- und Verteilerkreis
von Kaltenetzen

In vielen Betrieben ist Kalte fir die Prozess- und Raumkiihlung in der Produktion
unerlasslich. Dabei verbrauchen die Pumpen im Kalte-Versorgungsnetz der
Produktionsanlagen einen relevanten Anteil der Gesamtenergie des Systems. Hier
kann gespart werden, indem die Temperaturdifferenz zwischen Vor- und Rucklauf
des Kihl-Verteilerkreises angehoben und der Volumenstrom im Verbrauchernetz
verringert wird. Dadurch minimiert sich der Widerstand im Verteilernetz.

Querschnittstechnologien kurzfristig (bis 2 Monate)

https://www.effizienznetzwerke.org/app/uploads/2023/04/Netzwerkinitiative_Factsh
eet_Energieeffizienz_im_Erzeuger-_und_Verteilerkreis_von_Kaeltenetzen.pdf

geplant in Umsetzung abgeschlossen


https://www.effizienznetzwerke.org/app/uploads/2023/09/Netzwerkinitiative_Factsheet_Einsatz-von-effizienten-Kuehlmoebeln.pdf
https://www.effizienznetzwerke.org/app/uploads/2023/04/Netzwerkinitiative_Factsheet_Energieeffizienz_im_Erzeuger-_und_Verteilerkreis_von_Kaeltenetzen.pdf

KATEGORIE:
gering-investiv

EnergieeffizienzmaBnahmen im StraBenschwerlastverkehr

Im Schwerlastverkehr lassen sich durch eine Vielzahl an kurzfristig umsetzbaren
Maflnahmen in der Summe groRe Energieeffizienzpotenziale heben.

Beispiele sind Geschwindigkeitsbegrenzungen, der Einsatz von Leichtlaufreifen
oder auch eine vorausschauende Fahrweise. Dabei ist oft eine Kraftstoffersparnis
von bis zu 10 Prozent maglich.

Mobilitat kurzfristig (bis 2 Monate)

https://www.effizienznetzwerke.org/app/uploads/2023/09/Netzwerkinitiative_Factsh
eet_Energieeffizienzmassnahmen-im-Schwerlastverkehr.pdf

geplant in Umsetzung abgeschlossen
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Ersatz von dlteren Elektro-Antrieben durch Hocheffizienz-Elektro-Motoren

Beim Betrieb von Elektromotoren fallen 95 Prozent der Lebenszyklus-Kosten als
Energiekosten an. Investitionskosten fur den Ersatz alterer Elektromotoren durch
hocheffiziente Motoren kénnen sich daher bereits nach wenigen Jahren
amortisieren.

Querschnittstechnologien mittelfristig (wenige Monate)

https://www.effizienznetzwerke.org/app/uploads/2023/09/Netzwerkinitiative_Factsh
eet Ersatz_aelterer_Elektro-Antriebe_durch_hocheffiziente Elektro-Motoren.pdf

geplant in Umsetzung abgeschlossen


https://www.effizienznetzwerke.org/app/uploads/2023/09/Netzwerkinitiative_Factsheet_Energieeffizienzmassnahmen-im-Schwerlastverkehr.pdf
https://www.effizienznetzwerke.org/app/uploads/2023/09/Netzwerkinitiative_Factsheet_Ersatz_aelterer_Elektro-Antriebe_durch_hocheffiziente_Elektro-Motoren.pdf

KATEGORIE:
gering-investiv

Instandhaltung des Economisers in Dampfkesselanlagen

Kommt es bei Economisern in Dampfkesseln zu Verschmutzungen, leidet die
energetische und 6konomische Effizienz — ein Problem, das in Betrieben oft
Ubersehen wird. Dabei reichen in den meisten Fallen gering-investive Malnahmen
aus, um den optimalen Betriebszustand wiederherzustellen. Zum Beispiel helfen
regelmafige Reinigungen, unnétigen Energieverlusten vorzubeugen.

Warme sehr kurzfristig (unter 4 Wochen)

https://www.effizienznetzwerke.org/app/uploads/2023/05/Netzwerkinitiative_Factsh
eet_Instandhaltung_des_Economisers_in_Dampfkesselanlagen.pdf

geplant in Umsetzung abgeschlossen
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Interne Warmeriickgewinnung bei thermischen Prozessen nach
Pinch-Analyse

Die Pinch-Analyse hilft, Potenziale zur internen Warmeriickgewinnung in
thermischen Prozessen oder Anlagen zu identifizieren. Die Methode wurde in den
1980er Jahren fir energieintensive Produktionsverfahren, etwa in Raffinerien,
entwickelt. In den letzten Jahren ist sie auch fir weitere Industriebranchen und
kleinere Betriebe zuganglich geworden. Mithilfe der Pinch-Analyse kdnnen bis zu
30 Prozent thermische Energie in der Bereitstellung eingespart werden.

Maschinen-, Prozesstechnik mittelfristig (wenige Monate)

www.effizienznetzwerke.org/app/uploads/2023/10/Netzwerkinitiative_Factsheet_Int
erne-Waermerueckgewinnung-bei-thermischen-Prozessen-nach-Pinch-Analyse.pdf

geplant in Umsetzung abgeschlossen


https://www.effizienznetzwerke.org/app/uploads/2023/05/Netzwerkinitiative_Factsheet_Instandhaltung_des_Economisers_in_Dampfkesselanlagen.pdf
www.effizienznetzwerke.org/app/uploads/2023/10/Netzwerkinitiative_Factsheet_Interne-Waermerueckgewinnung-bei-thermischen-Prozessen-nach-Pinch-Analyse.pdf

KATEGORIE:
gering-investiv

Isolierung von Leitungen und Armaturen im Bereich Heizung

Sind Rohrleitungen nicht ausreichend isoliert, kann dies zu Verlusten beim
Warmetransport fiihren. Vor allem bei langeren Leitungswegen kann viel Energie
verloren gehen, wodurch sogar eine hohere Vorlauftemperatur des
Warmeerzeugers erforderlich wird. Durch die fachgerechte Isolierung von
Leitungen kann der spezifische Warmebedarf um bis zu 80 Prozent reduziert
werden.

Dammung kurzfristig (bis 2 Monate)

https://www.effizienznetzwerke.org/app/uploads/2023/02/Netzwerkinitiative_Factse
et_Isolierung_von_Leitungen_und_Armaturen.pdf

geplant in Umsetzung abgeschlossen
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Manuellen TGA-Betrieb durch effiziente Gebaudeautomation ersetzen

Die Bedienung technischer Gebaudeausriistung (TGA) geschieht in vielen
Betrieben manuell. Durch Automatisierung sind jedoch erhebliche
Energieeinsparpotenziale moglich.

Querschnittstechnologien kurzfristig (bis 2 Monate)

https://www.effizienznetzwerke.org/app/uploads/2023/07/Netzwerkinitiative_Factsh
eet_Manuellen-TGA-Betrieb-durch-effiziente-Gebaeudeautomation-ersetzen.pdf

geplant in Umsetzung abgeschlossen


https://www.effizienznetzwerke.org/app/uploads/2023/02/Netzwerkinitiative_Factseet_Isolierung_von_Leitungen_und_Armaturen.pdf
https://www.effizienznetzwerke.org/app/uploads/2023/07/Netzwerkinitiative_Factsheet_Manuellen-TGA-Betrieb-durch-effiziente-Gebaeudeautomation-ersetzen.pdf

KATEGORIE:
gering-investiv

Optimierung der Kraftiibertragung durch den Austausch von
Keilriemen

Keilriemen sind kostenglinstig in Anschaffung und Wartung. Daher sind sie eine
haufig genutzte Art der Kraftlibertragung bei motorbetriebenen Maschinen. Im
Vergleich zu anderen Antriebssystemen weisen Keilriemen jedoch den
schlechtesten Wirkungsgrad auf. Dennoch werden sie in vielen Anwendungen,
etwa in zentralen raumlufttechnischen Anlagen (RLT-Anlagen), zum Antrieb des
Ventilators verwendet.

Querschnittstechnologien mittelfristig (wenige Monate)

effizienznetzwerke.org/app/uploads/2023/07/Netzwerkinitiative_Factsheet_Optimie
rung_der_Kraftuebertragung_durch_den_Austausch_von_Keilriemen.pdf

geplant in Umsetzung abgeschlossen
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Optimierung von fest installierten Férder- und Transportsystemen

Fest installierte Férder- und Transportsysteme sind integrale Bestandteile der
innerbetrieblichen Logistik. Eine energetische Analyse des bestehenden Systems
ist aus 6konomischer und 6kologischer Sicht sinnvoll, um Kosten zu sparen und
den betrieblichen CO2-FuRabdruck zu reduzieren.

Querschnittstechnologien mittelfristig (wenige Monate)

https://www.effizienznetzwerke.org/app/uploads/2023/09/Netzwerkinitiative_Factsh
eet_Optimierung-von-fest-installierten-Foerder-und-Transportsystemen.pdf

geplant in Umsetzung abgeschlossen


effizienznetzwerke.org/app/uploads/2023/07/Netzwerkinitiative_Factsheet_Optimierung_der_Kraftuebertragung_durch_den_Austausch_von_Keilriemen.pdf
https://www.effizienznetzwerke.org/app/uploads/2023/09/Netzwerkinitiative_Factsheet_Optimierung-von-fest-installierten-Foerder-und-Transportsystemen.pdf

KATEGORIE:
gering-investiv

Substitution kleiner Druckluftverbraucher

In vielen Industriebereichen wird Druckluft verwendet, um Endgerate zentral mit
mechanischer Energie zu versorgen. Der Wirkungsgrad von Druckluftanlagen ist
jedoch oft gering. Nur ca. 10 Prozent der eingesetzten Energie kann tatsachlich in
Nutzenergie umwandelt werden. An vielen Stellen empfiehlt es sich deshalb,
kleinere Druckluftverbraucher mit einem geringen Druckniveau durch andere
technische Losungen zu ersetzen, z. B. durch elektrisch betriebene Geblase.

Druckluft mittelfristig (wenige Monate)

https://www.effizienznetzwerke.org/app/uploads/2023/05/Netzwerkinitiative_Factsh
eet_Substitution-kleiner-Druckluftverbraucher.pdf

geplant in Umsetzung abgeschlossen
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Technische Dammung von Maschinen und Anlagen

Prozesswarme (und -kalte) ist in vielen Industrieunternehmen die grolte
Energieanwendung. Da haufig mit hohen Temperaturunterschieden gearbeitet
wird, kann es zu grof3en energetischen Verlusten in industriellen Prozessen
kommen. Diese Verluste lassen sich durch eine gute technische Dammung von
Anlagen, Maschinen und Leitungen reduzieren.

Dammung mittelfristig (wenige Monate)

https://www.effizienznetzwerke.org/app/uploads/2023/05/Netzwerkinitiative_Factsh
eet_Technische_Daemmung_von_Maschinen_und_Anlagen.pdf

geplant in Umsetzung abgeschlossen


https://www.effizienznetzwerke.org/app/uploads/2023/05/Netzwerkinitiative_Factsheet_Substitution-kleiner-Druckluftverbraucher.pdf
https://www.effizienznetzwerke.org/app/uploads/2023/05/Netzwerkinitiative_Factsheet_Technische_Daemmung_von_Maschinen_und_Anlagen.pdf

KATEGORIE:
gering-investiv

Vermeidung von Dampfverlusten durch regelméaRige Priifung und Austausch
von Kondensatableitern

In Dampfsystemen wird beim Phasenwechsel von Dampf zu Wasser
Kondensationswarme abgegeben. Das dabei entstehende Kondensat wird meist
Uber mechanische Kondensatableiter aus dem dampffiihrenden System
ausgeschleust. Eine regelmaRige Prifung von mechanischen Kondensatableitern
ist wichtig, um Defekte zu entdecken. Ein defekter Kondensatableiter kann
ausgetauscht oder durch einen Venturi-Kondensatableiter ersetzt werden.

Querschnittstechnologien mittelfristig (wenige Monate)

https://shorturl.at/fiSYZ

geplant in Umsetzung abgeschlossen
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Warmeriickgewinnung bei der Erzeugung von Druckluft

Durch die Nutzung der Kompressorabwarme bei der Drucklufterzeugung kdnnen
70 bis 90 Prozent des Stromverbrauchs der Kompressoren in Form von Warme
zuriickgewonnen werden.

Druckluft mittelfristig (wenige Monate)

https://www.effizienznetzwerke.org/app/uploads/2023/06/Netzwerkinitiative_Factsh
eet_Waermerueckgewinnung_bei_der_Erzeugung_von_Druckluft.pdf

geplant in Umsetzung abgeschlossen


https://shorturl.at/fiSYZ
https://www.effizienznetzwerke.org/app/uploads/2023/06/Netzwerkinitiative_Factsheet_Waermerueckgewinnung_bei_der_Erzeugung_von_Druckluft.pdf
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Warmwasserbereitstellung dezentral elektrifizieren

In vielen Betrieben erfolgt die Warmwasserbereitstellung fir das Brauchwasser von
Waschbecken oder Duschen zentral Uber die Heizungsanlage. Dabei kann es
leicht zu Ineffizienzen kommen, etwa wegen langen Leitungswegen, schlechten
Isolierungen oder erhdhten Temperaturen zur Legionellen-Vermeidung. Ein
moglicher Losungsansatz: Das Warmwasser elektrisch, dezentral und direkt an
den Entnahmestellen erzeugen.

Warme mittelfristig (wenige Monate)

https://www.effizienznetzwerke.org/app/uploads/2023/06/Netzwerkinitiative_\Warm
wasseraufbereitung_dezentral_elektrifizieren.pdf

geplant in Umsetzung abgeschlossen
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Wassertropfen an Produkten vor thermischer Trocknung entfernen

Viele industriell oder gewerblich erzeugte Zwischen- und Endprodukte durchlaufen
Waschprozesse mit anschlieender thermischer Trocknung. Wird die Trocknung
groftenteils mechanisch durchgefiihrt, steigert dies die Energieeffizienz, da jeder
nicht mechanisch entfernte (Wasser-)Tropfen ein Vielfaches an thermischer
Energie bendtigt, um verdampft zu werden.

Maschinen-, Prozesstechnik kurzfristig (bis 2 Monate)

https://www.effizienznetzwerke.org/app/uploads/2023/06/Netzwerkinitiative_Factsh
eet_Wassertropfen_an_Produkten_vor_thermischer_Trocknung_entfernen.pdf

geplant in Umsetzung abgeschlossen


https://www.effizienznetzwerke.org/app/uploads/2023/06/Netzwerkinitiative_Warmwasseraufbereitung_dezentral_elektrifizieren.pdf
https://www.effizienznetzwerke.org/app/uploads/2023/06/Netzwerkinitiative_Factsheet_Wassertropfen_an_Produkten_vor_thermischer_Trocknung_entfernen.pdf

Die Initiative Energieeffizienz- und Klimaschutz-Netzwerke unterstutzt
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	Titel 1: 
Austausch alter Leuchtmittel durch LED
	Thema 1: Beleuchtung
	Umsetzungszeitraum 1: kurzfristig (bis 2 Monate)
	Link 1: https://www.effizienznetzwerke.org/app/uploads/2023/02/Netzwerkinitiative_Factsheet_Austausch_alter_Leuchtmittel_durch_LED.pdf
	Kontrollkästchen 1: 
	Kontrollkästchen 2: Off
	Kontrollkästchen 3: 
	Notizen 1: 
	Titel 2: 
Austausch einer alten Heizungspumpe
	Beschreibung 2: Heizungspumpen befördern das erwärmte Heizwasser vom  Heizkessel zu den einzelnen Heizkörpern. Der Stand der Technik ermöglicht den Einsatz von geregelten Heizungs- und Hocheffizienzpumpen. Diese Art von Pumpen arbeiten mit modernster Regelungstechnik und weisen einen deutlich geringeren Stromverbrauch als ihre Vorgänger auf. Ein Pumpentausch kann den spezifischen Stromverbrauch um bis zu 90 Prozent senken.
	Thema 2: Wärme
	Umsetzungszeitraum 2: kurzfristig (bis 2 Monate)
	Link 2: https://www.effizienznetzwerke.org/app/uploads/2023/02/Netzwerkinitiative_Factsheet_Austausch_einer_alten_Heizungspumpe.pdf
	Kontrollkästchen 6: 
	Kontrollkästchen 5: 
	Kontrollkästchen 4: 
	Notizen 2: 
	Seite und Titel 1: Seite 1 I Kurzfristmaßnahmen für Energieeffizienz I www.effizienznetzwerke.org
	Titel 3: Austausch von Überdruck-Sicherheitsventilen sowie Abblas- und 
Ablass-Ventilen an Druckbehältern

	Beschreibung 3: Druckbehälter besitzen in ihren verschiedenen Anwendungsformen und Funktionen entweder ein Überdruck-Sicherheitsventil oder ein Abblas- und/ oder Ablassventil. Diese Ventile lassen gasförmige oder flüssige Stoffe aus dem Druckbehälter ab und sollten stets voll funktionsfähig sein. Das ist nicht nur aus Sicherheits- und produktionstechnischen Gründen wichtig, sondern auch für die Energieeffizienz.
	Thema 3: Maschinen-, Prozesstechnik
	Umsetzungszeitraum 3: kurzfristig (bis 2 Monate) 
	Link 3: https://www.effizienznetzwerke.org/app/uploads/2023/09/Netzwerkinitiative_Factsheet_Ventilaustausch_an_Druckbehaeltern.pdf
	Kontrollkästchen 7: 
	Kontrollkästchen 8: 
	Kontrollkästchen 9: 
	Notizen 3: 
	Titel 4: Automatische Öffnung und Schließung von Schnelllauftoren und 
Thermotüren
	Beschreibung 4: Schnelllauftore und Thermotüren von Betriebshallen werden oft nach außen oder zu klimatisierten Reinräumen oder Kühllagern nicht mit Bewegungsmeldern gesteuert, sondern per Hand. Oft werden diese Tore oder Türen nicht unmittelbar nach der Passage geschlossen, sie bleiben eine Zeitlang geöffnet, weil die Torschließung nicht vom Fahrzeugfahrer bedient wird. Durch den ermöglichten Luftaustausch entstehen hohe Energieverluste.
	Thema 4: Wärme
	Umsetzungszeitraum 4: kurzfristig (bis 2 Monate)
	Link 4: effizienznetzwerke.org/app/uploads/2023/08/Netzwerkinitiative_Factsheets_Automatische-Oeffnung-und-Schliessung-von-Schnelllauftoren-und-Thermotueren.pdf
	Kontrollkästchen 10: 
	Kontrollkästchen 11: 
	Kontrollkästchen 12: 
	Notizen 4: 
	Seite und Titel 2: Seite 2 I Kurzfristmaßnahmen für Energieeffizienz I www.effizienznetzwerke.org
	Titel 5: Bedarfsgerechte Regelung und Optimierung von Ventilatoren 
	Beschreibung 5: Ventilatoren treiben Lüftungs- und Klimatisierungssysteme an oder sorgen für Kühlung, Stofftransport oder Luftaustausch bzw. -durchmischung. Durch ihre Optimierung kann der Stromverbrauch der Ventilator-Motoren erheblich verringert werden. Auch durch die Reduktion von Wärmemengen, die über den Luftstrom transportiert werden, lässt sich Energie einsparen. 
	Thema 5: Kühlung und Lüftung
	Umsetzungszeitraum 5: mittelfristig (wenige Monate) 
	Link 5: https://www.effizienznetzwerke.org/app/uploads/2023/05/Netzwerkinitiative_Factsheet_Bedarfsgerechte-Regelung_und_Optimierung_von_Ventilatoren.pdf
	Kontrollkästchen 13: 
	Kontrollkästchen 14: 
	Kontrollkästchen 15: 
	Notizen 5: 
	Titel 6: Effiziente Druckluftverteilung
	Beschreibung 6: Bei der Druckluft können nur etwa 10 Prozent der eingesetzten Energie als Nutzenergie verwendet werden. Alle Komponenten des Druckluftsystems optimal zu betreiben ist daher wichtig für maximale Energieeffizienz. Die Druckluftverteilung etwa wird im Vergleich zu neuen Kompressoren oder einem sauberen Leckagemanagement oft weniger berücksichtigt, birgt jedoch ebenfalls erhebliche Energieeffizienzpotenziale.
	Thema 6: Druckluft
	Umsetzungszeitraum 6: mittelfristig (wenige Monate)
	Link 6: https://www.effizienznetzwerke.org/app/uploads/2023/06/Netzwerkinitiative_Factsheet_Effiziente_Druckluftverteilung.pdf
	Kontrollkästchen 16: 
	Kontrollkästchen 17: 
	Kontrollkästchen 18: 
	Notizen 6: 
	Seite und Titel 3: Seite 3 I Kurzfristmaßnahmen für Energieeffizienz | www.effizienznetzwerke.org
	Titel 7: Effiziente Kompressoren und optimierte Luftansaugung bei der 
Erzeugung von Druckluft

	Beschreibung 7: Durch den Einsatz drehzahlvariabler Kompressoren lässt sich der jährliche Stromverbrauch um bis zu 15 Prozent reduzieren. Eine verbesserte Druckluftaufbereitung kann zu jährlichen Einsparungen von 5 Prozent führen.
	Thema 7: Druckluft 
	Umsetzungszeitraum 7: mittelfristig (wenige Monate)
	Link 7: effizienznetzwerke.org/app/uploads/2023/06/Netzwerkinitiative_Factsheet_Effiziente_Kompressoren_und_optimale_Luftansaugung_bei_der_Drucklufterzeugung.pdf
	Kontrollkästchen 19: 
	Kontrollkästchen 20: 
	Kontrollkästchen 21: 
	Notizen 7: 
	Titel 8: Einsatz von (Groß-)Wärmepumpen für Raumwärme, Warmwasser und Prozesswärme

	Beschreibung 8: Wärmepumpen können zur Bereitstellung von Raumwärme und Warmwasser sowie Prozesswärme auf unterschiedlichen Temperaturniveaus eingesetzt werden und damit sowohl die Energieeffizienz verbessern als auch die Treibhausgasemissionen senken. In Industrie und Gewerbe gibt es noch viel Potenzial.
	Thema 8: Wärme
	Umsetzungszeitraum 8: mittelfristig (wenige Monate)
	Link 8: t.ly/a-nyy  
	Kontrollkästchen 22: 
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	Seite und Titel 4: Seite 4  | Kurzfristmaßnahmen für Energieeffizienz | www.effizienznetzwerke.org
	Titel 9: Einsatz von effizienten Kühlmöbeln

	Beschreibung 9: In vielen Unternehmen sind Kühlmöbel mit einer älteren Energieeffizienzklasse im Einsatz. Oft wird hier das Energieeffizienzpotenzial übersehen, da die Geräte meist eine geringe Anschlussleistung haben. Durch den Dauerbetrieb und die heute 
deutlich höheren Effizienzklassen ist eine erhebliche Einsparung beim Austausch von Altgeräten fast immer möglich. 
	Thema 9: Kühlung und Lüftung
	Umsetzungszeitraum 9: kurzfristig (bis 2 Monate)
	Link 9: https://www.effizienznetzwerke.org/app/uploads/2023/09/Netzwerkinitiative_Factsheet_Einsatz-von-effizienten-Kuehlmoebeln.pdf
	Kontrollkästchen 25: 
	Kontrollkästchen 26: 
	Kontrollkästchen 27: 
	Notizen 9: 
	Titel 10: Energieeffizienz im Erzeuger- und Verteilerkreis 
von Kältenetzen
	Beschreibung 10: In vielen Betrieben ist Kälte für die Prozess- und Raumkühlung in der Produktion unerlässlich. Dabei verbrauchen die Pumpen im Kälte-Versorgungsnetz der Produktionsanlagen einen relevanten Anteil der Gesamtenergie des Systems. Hier kann gespart werden, indem die Temperaturdifferenz zwischen Vor- und Rücklauf des Kühl-Verteilerkreises angehoben und der Volumenstrom im Verbrauchernetz verringert wird. Dadurch minimiert sich der Widerstand im Verteilernetz. 
	Thema 10: Querschnittstechnologien 
	Umsetzungszeitraum 10: kurzfristig (bis 2 Monate)
	Link 10: https://www.effizienznetzwerke.org/app/uploads/2023/04/Netzwerkinitiative_Factsheet_Energieeffizienz_im_Erzeuger-_und_Verteilerkreis_von_Kaeltenetzen.pdf
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	Seite und Titel 5: Seite 5 I Kurzfristmaßnahmen für Energieeffizienz | www.effizienznetzwerke.org
	Titel 11: Energieeffizienzmaßnahmen im Straßenschwerlastverkehr

	Beschreibung 11: Im Schwerlastverkehr lassen sich durch eine Vielzahl an kurzfristig umsetzbaren Maßnahmen in der Summe große Energieeffizienzpotenziale heben. 
Beispiele sind Geschwindigkeitsbegrenzungen, der Einsatz von Leichtlaufreifen oder auch eine vorausschauende Fahrweise. Dabei ist oft eine Kraftstoffersparnis von bis zu 10 Prozent möglich. 
	Thema 11: Mobilität
	Umsetzungszeitraum 11: kurzfristig (bis 2 Monate)
	Link 11: https://www.effizienznetzwerke.org/app/uploads/2023/09/Netzwerkinitiative_Factsheet_Energieeffizienzmassnahmen-im-Schwerlastverkehr.pdf
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	Kontrollkästchen 33: 
	Notizen 11: 
	Titel 12: Ersatz von älteren Elektro-Antrieben durch Hocheffizienz-Elektro-Motoren


	Beschreibung 12: Beim Betrieb von Elektromotoren fallen 95 Prozent der Lebenszyklus-Kosten als Energiekosten an. Investitionskosten für den Ersatz älterer Elektromotoren durch hocheffiziente Motoren können sich daher bereits nach wenigen Jahren amortisieren.
	Thema 12: Querschnittstechnologien 
	Umsetzungszeitraum 12: mittelfristig (wenige Monate)
	Link 12: https://www.effizienznetzwerke.org/app/uploads/2023/09/Netzwerkinitiative_Factsheet_Ersatz_aelterer_Elektro-Antriebe_durch_hocheffiziente_Elektro-Motoren.pdf
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	Titel 13: Instandhaltung des Economisers in Dampfkesselanlagen

	Beschreibung 13: Kommt es bei Economisern in Dampfkesseln zu Verschmutzungen, leidet die energetische und ökonomische Effizienz – ein Problem, das in Betrieben oft übersehen wird. Dabei reichen in den meisten Fällen gering-investive Maßnahmen aus, um den optimalen Betriebszustand wiederherzustellen. Zum Beispiel helfen regelmäßige Reinigungen, unnötigen Energieverlusten vorzubeugen.
	Thema 13: Wärme
	Umsetzungszeitraum 13: sehr kurzfristig (unter 4 Wochen)
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	Titel 14: Interne Wärmerückgewinnung bei thermischen Prozessen nach 
Pinch-Analyse 

	Beschreibung 14: Die Pinch-Analyse hilft, Potenziale zur internen Wärmerückgewinnung in thermischen Prozessen oder Anlagen zu identifizieren. Die Methode wurde in den 1980er Jahren für energieintensive Produktionsverfahren, etwa in Raffinerien, entwickelt. In den letzten Jahren ist sie auch für weitere Industriebranchen und kleinere Betriebe zugänglich geworden. Mithilfe der Pinch-Analyse können bis zu 30 Prozent thermische Energie in der Bereitstellung eingespart werden. 
	Thema 14: Maschinen-, Prozesstechnik
	Umsetzungszeitraum 14: mittelfristig (wenige Monate)
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	Titel 15: Isolierung von Leitungen und Armaturen im Bereich Heizung

	Beschreibung 15: Sind Rohrleitungen nicht ausreichend isoliert, kann dies zu Verlusten beim Wärmetransport führen. Vor allem bei längeren Leitungswegen kann viel Energie verloren gehen, wodurch sogar eine höhere Vorlauftemperatur des Wärmeerzeugers erforderlich wird. Durch die fachgerechte Isolierung von Leitungen kann der spezifische Wärmebedarf um bis zu 80 Prozent reduziert werden.
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	Notizen 15: 
	Titel 16: Manuellen TGA-Betrieb durch effiziente Gebäudeautomation ersetzen

	Beschreibung 16: Die Bedienung technischer Gebäudeausrüstung (TGA) geschieht in vielen Betrieben manuell. Durch Automatisierung sind jedoch erhebliche Energieeinsparpotenziale möglich. 
	Thema 16: Querschnittstechnologien 
	Umsetzungszeitraum 16: kurzfristig (bis 2 Monate)
	Link 16: https://www.effizienznetzwerke.org/app/uploads/2023/07/Netzwerkinitiative_Factsheet_Manuellen-TGA-Betrieb-durch-effiziente-Gebaeudeautomation-ersetzen.pdf
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	Titel 17: Optimierung der Kraftübertragung durch den Austausch von 
Keilriemen

	Beschreibung 17: Keilriemen sind kostengünstig in Anschaffung und Wartung. Daher sind sie eine häufig genutzte Art der Kraftübertragung bei motorbetriebenen Maschinen. Im Vergleich zu anderen Antriebssystemen weisen Keilriemen jedoch den schlechtesten Wirkungsgrad auf. Dennoch werden sie in vielen Anwendungen, etwa in zentralen raumlufttechnischen Anlagen (RLT-Anlagen), zum Antrieb des Ventilators verwendet.
	Thema 17: Querschnittstechnologien
	Umsetzungszeitraum 17: mittelfristig (wenige Monate)
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	Titel 18: Optimierung von fest installierten Förder- und Transportsystemen


	Beschreibung 18: Fest installierte Förder- und Transportsysteme sind integrale Bestandteile der innerbetrieblichen Logistik. Eine energetische Analyse des bestehenden Systems ist aus ökonomischer und ökologischer Sicht sinnvoll, um Kosten zu sparen und den betrieblichen CO2-Fußabdruck zu reduzieren.
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	Titel 19: Substitution kleiner Druckluftverbraucher

	Beschreibung 19: In vielen Industriebereichen wird Druckluft verwendet, um Endgeräte zentral mit mechanischer Energie zu versorgen. Der Wirkungsgrad von Druckluftanlagen ist jedoch oft gering. Nur ca. 10 Prozent der eingesetzten Energie kann tatsächlich in Nutzenergie umwandelt werden. An vielen Stellen empfiehlt es sich deshalb, kleinere Druckluftverbraucher mit einem geringen Druckniveau durch andere technische Lösungen zu ersetzen, z. B. durch elektrisch betriebene Gebläse.
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	Titel 20: Technische Dämmung von Maschinen und Anlagen

	Beschreibung 20: Prozesswärme (und -kälte) ist in vielen Industrieunternehmen die größte Energieanwendung. Da häufig mit hohen Temperaturunterschieden gearbeitet wird, kann es zu großen energetischen Verlusten in industriellen Prozessen kommen. Diese Verluste lassen sich durch eine gute technische Dämmung von Anlagen, Maschinen und Leitungen reduzieren.
	Thema 20: Dämmung
	Umsetzungszeitraum 20: mittelfristig (wenige Monate)
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	Titel 21: Vermeidung von Dampfverlusten durch regelmäßige Prüfung und Austausch von Kondensatableitern

	Beschreibung 21: In Dampfsystemen wird beim Phasenwechsel von Dampf zu Wasser Kondensationswärme abgegeben. Das dabei entstehende Kondensat wird meist über mechanische Kondensatableiter aus dem dampfführenden System ausgeschleust. Eine regelmäßige Prüfung von mechanischen Kondensatableitern ist wichtig, um Defekte zu entdecken. Ein defekter Kondensatableiter kann ausgetauscht oder durch einen Venturi-Kondensatableiter ersetzt werden. 
	Thema 21: Querschnittstechnologien
	Umsetzungszeitraum 21: mittelfristig (wenige Monate)
	Link 21: https://shorturl.at/fiSYZ
	Kontrollkästchen 61: 
	Kontrollkästchen 62: 
	Kontrollkästchen 63: 
	Notizen 21: 
	Titel 22: Wärmerückgewinnung bei der Erzeugung von Druckluft

	Beschreibung 22: Durch die Nutzung der Kompressorabwärme bei der Drucklufterzeugung können 70 bis 90 Prozent des Stromverbrauchs der Kompressoren in Form von Wärme zurückgewonnen werden.
	Thema 22: Druckluft 
	Umsetzungszeitraum 22: mittelfristig (wenige Monate)
	Link 22: https://www.effizienznetzwerke.org/app/uploads/2023/06/Netzwerkinitiative_Factsheet_Waermerueckgewinnung_bei_der_Erzeugung_von_Druckluft.pdf
	Kontrollkästchen 64: 
	Kontrollkästchen 65: 
	Kontrollkästchen 66: 
	Notizen 22: 
	Seite und Titel 11: Seite 11 I Kurzfristmaßnahmen für Energieeffizienz | www.effizienznetzwerke.org
	Titel 23: Warmwasserbereitstellung dezentral elektrifizieren

	Beschreibung 23: In vielen Betrieben erfolgt die Warmwasserbereitstellung für das Brauchwasser von Waschbecken oder Duschen zentral über die Heizungsanlage. Dabei kann es leicht zu Ineffizienzen kommen, etwa wegen langen Leitungswegen, schlechten Isolierungen oder erhöhten Temperaturen zur Legionellen-Vermeidung. Ein möglicher Lösungsansatz: Das Warmwasser elektrisch, dezentral und direkt an den Entnahmestellen erzeugen. 
	Thema 23: Wärme
	Umsetzungszeitraum 23: mittelfristig (wenige Monate)
	Link 23: https://www.effizienznetzwerke.org/app/uploads/2023/06/Netzwerkinitiative_Warmwasseraufbereitung_dezentral_elektrifizieren.pdf
	Kontrollkästchen 67: 
	Kontrollkästchen 68: 
	Kontrollkästchen 69: 
	Notizen 23: 
	Titel 24: Wassertropfen an Produkten vor thermischer Trocknung entfernen

	Beschreibung 24: Viele industriell oder gewerblich erzeugte Zwischen- und Endprodukte durchlaufen Waschprozesse mit anschließender thermischer Trocknung. Wird die Trocknung größtenteils mechanisch durchgeführt, steigert dies die Energieeffizienz, da jeder nicht mechanisch entfernte (Wasser-)Tropfen ein Vielfaches an thermischer Energie benötigt, um verdampft zu werden.
	Thema 24: Maschinen-, Prozesstechnik
	Umsetzungszeitraum 24: kurzfristig (bis 2 Monate)
	Link 24: https://www.effizienznetzwerke.org/app/uploads/2023/06/Netzwerkinitiative_Factsheet_Wassertropfen_an_Produkten_vor_thermischer_Trocknung_entfernen.pdf
	Kontrollkästchen 70: 
	Kontrollkästchen 71: 
	Kontrollkästchen 72: 
	Notizen 24: 
	Seite und Titel 12: Seite 12 I Kurzfristmaßnahmen für Energieeffizienz | www.effizienznetzwerke.org
	Beschreibung 1: Aus Neubauten sind Beleuchtungssysteme auf LED-Basis heute nicht mehr wegzudenken. Aber auch im Bestand setzt sich die Technik zügig durch. Seit 2023 betrifft das Verbot der Inverkehrbringung auch T5- und T8-Leuchtstoffröhren. Ein zügiger Wechsel auf LED-Leuchtmittel bietet viele Vorteile: Sie sind langlebig, besitzen eine hohe Leuchtkraft, sind in der Entsorgung weniger problematisch als beispielsweise HQL-Leuchtmittel und sparen 50 bis 80 Prozent Strom.
	Beschreibung Deckblatt 1: Diese Liste ist eine Übersicht von 60 veröffentlichen Factsheets zu Kurzfristmaßnahmen für Energieeffizienz, die auf www.effizienznetzwerke.org/uebersicht-kurzfristmassnahmen/ zu finden sind. So erhalten Unternehmen in Industrie, Gewerbe und Dienstleistungssektor Handlungsempfehlungen, um ihren Energieverbrauch zu senken. Die Kurzfristmaßnahmen gliedern sich in drei Kategorien: organisatorisch personen-orientiert, organisatorisch technisch-orientiert und gering-investiv. Die Liste bietet, neben einer kurzen Beschreibung der einzelnen Maßnahmen und Verlinkungen zu den jeweiligen Factsheets, editierbare Felder und kann sowohl digital als auch in Print genutzt werden. Für eine optimale Benutzung wird eine Anwendung im Adobe Reader empfohlen.

	Beschreibung Deckblatt 2: Die Initiative Energieeffizienz- und Klimaschutz-Netzwerke hilft Unternehmen aller Branchen und Größen dabei, sich branchenübergreifend, branchenintern oder unternehmensintern in Netzwerken auszutauschen und Maßnahmen zugunsten von Energieeffizienz und Klimaschutz umzusetzen. Die Initiative startete 2014 als Initiative für Energieeffizienz-Netzwerke. Seit 2021 wird sie von 21 Verbänden und Organisationen der Wirtschaft gemeinsam mit der Bundesregierung getragen und von zahlreichen weiteren Projektpartnern unterstützt. Zudem wurde sie um die Themen Klimaschutz, Energiewende und Nachhaltigkeit erweitert und soll bis Ende 2025 300 bis 350 neue Netzwerke etablieren. Auf diese Weise sollen neun bis elf Terawattstunden Endenergie bzw. fünf bis sechs Millionen Tonnen Treibhausgasemissionen eingespart werden. Damit will die Initiative einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz und zur Steigerung der Energieeffizienz in Industrie, Handwerk, Handel, Gewerbe und Energiewirtschaft leisten.



