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ANWENDUNG

Diese Liste ist eine Ubersicht von 60 verdffentlichen Factsheets zu KurzfristmaRnahmen fiir Energieeffizienz, die auf
www.effizienznetzwerke.org/uebersicht-kurzfristmassnahmen/ zu finden sind. So erhalten Unternehmen in Industrie, Gewerbe und
Dienstleistungssektor Handlungsempfehlungen, um ihren Energieverbrauch zu senken. Die KurzfristmalRnahmen gliedern sich in drei
Kategorien: organisatorisch personen-orientiert, organisatorisch technisch-orientiert und gering-investiv. Die Liste bietet, neben einer
kurzen Beschreibung der einzelnen Malinahmen und Verlinkungen zu den jeweiligen Factsheets, editierbare Felder und kann sowohl
digital als auch in Print genutzt werden. Fur eine optimale Benutzung wird eine Anwendung im Adobe Reader empfohlen.

UBER DIE INITIATIVE

Die Initiative Energieeffizienz- und Klimaschutz-Netzwerke hilft Unternehmen aller Branchen und GréRen dabei, sich
branchenubergreifend, branchenintern oder unternehmensintern in Netzwerken auszutauschen und Mallnahmen zugunsten von
Energieeffizienz und Klimaschutz umzusetzen. Die Initiative startete 2014 als Initiative fur Energieeffizienz-Netzwerke. Seit 2021 wird sie
von 21 Verbanden und Organisationen der Wirtschaft gemeinsam mit der Bundesregierung getragen und von zahlreichen weiteren
Projektpartnern unterstutzt. Zudem wurde sie um die Themen Klimaschutz, Energiewende und Nachhaltigkeit erweitert und soll bis Ende
2025 300 bis 350 neue Netzwerke etablieren. Auf diese Weise sollen neun bis elf Terawattstunden Endenergie bzw. funf bis sechs
Millionen Tonnen Treibhausgasemissionen eingespart werden. Damit will die Initiative einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz und zur
Steigerung der Energieeffizienz in Industrie, Handwerk, Handel, Gewerbe und Energiewirtschaft leisten.

KurzfristmaBnahmen fiir Energieeffizienz | www.effizienznetzwerke.org
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KATEGORIE:
Organisatorisch technisch-orientiert

(Teil-)Automatisierung von Gebauden zur Reduktion des
Energiebedarfs

BESCHREIBUNG

Initiat
’A'% Er:wlelrag iI;’eefﬁzienz— und

Klimaschutz-Netzwerke

S\3

Abgrenzung von beheizbaren Flachen in Produktionshallen und flexible
Biironutzung

Unterschiedliche Anforderungen der Mitarbeitenden an das Raumklima und die
Beleuchtung in Blirogebauden haben Auswirkungen auf den dortigen
Energieverbrauch. Malnahmen im Gebaudemanagement zur
Gebaudeautomatisierung optimieren die Anwendungen im Gebaude und senken
so den Energieverbrauch und die Betriebskosten.

BESCHREIBUNG

Der Warmebedarf von Gebauden ist neben dem energetischen Zustand auch
mafgeblich von der GrofRRe der beheizten Flache abhangig. Werden weniger
Flachen beheizt, reduziert das den Energieeinsatz.

THEMA UMSETZUNGSZEITRAUM
Warme kurzfristig (bis 2 Monate)
LINK

www.effizienznetzwerke.org/app/uploads/2023/09/Netzwerkinitiative_Factsheet_ T
eil-Automatisierung_von_Gebaeuden_zur_Reduktion_des_Energiebedarfs.pdf

THEMA UMSETZUNGSZEITRAUM
Warme kurzfristig (bis 2 Monate)
LINK

CHECKLISTE

https://www.effizienznetzwerke.org/app/uploads/2023/09/Netzwerkinitiative_Factsh
eet Reduktion_beheizter_Flaechen.pdf

[[] geplant [] in Umsetzung [] abgeschlossen

CHECKLISTE

NOTIZEN

[[] geplant [] in Umsetzung [] abgeschlossen
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KATEGORIE:
Organisatorisch technisch-orientiert

Abwidrme aus dem Prozess als Warmequelle nutzen

BESCHREIBUNG

‘¥A Initiative
v’ % Energieeffizienz- und
‘1“ Klimaschutz-Netzwerke

Anhebung der Temperatur in zu kithlenden IT-Rdumen

Abwarme entsteht grundsatzlich dort, wo physikalische Arbeit verrichtet wird. Vor
allem an Kaltemaschinen, wie beispielsweise einer Kompressionskalteanlage, wird
Abwarme haufig als Abfallprodukt betrachtet. Durch den Ublicherweise
kontinuierlichen Betrieb der Kaltemaschinen liefert sie jedoch zuverlassig Warme
und kann als wertvolle Energiequelle genutzt werden.

BESCHREIBUNG

Um IT-Rechenleistungen bereitzustellen, betreiben viele Unternehmen eigene
Serverrdume. Da die vielen IT-Server auf kleiner Flache viel Strom benétigen und
Abwarme produzieren, die Gerate aber nicht berhitzen dirfen, werden
Serverraume meist technisch gekdihlt. Hierbei wird in der Praxis haufig unnétig viel
Energie aufgewendet, da die Rdume starker gekiihlt werden, als es fiir die
Funktionssicherheit der Server erforderlich ware.

THEMA UMSETZUNGSZEITRAUM

THEMA UMSETZUNGSZEITRAUM
Warme mittelfristig (wenige Monate)
LINK

Kuhlung und Liftung sehr kurzfristig (unter 4 Wochen)

https://www.effizienznetzwerke.org/app/uploads/2023/08/Netzwerkinitiative_Factsh
eet Abwaerme-aus-dem-Prozess-als-Waermequelle-nutzen.pdf

LINK

CHECKLISTE

https://www.effizienznetzwerke.org/app/uploads/2023/02/Netzwerkinitiative_Factsh
eet_Anhebung_der_Temperatur_in_zu_kuehlenden_IT-Raeumen.pdf

[[] geplant [] in Umsetzung [] abgeschlossen

CHECKLISTE

NOTIZEN

[[] geplant [] in Umsetzung [] abgeschlossen
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KATEGORIE:
Organisatorisch technisch-orientiert

Bedarfsgerecht heizen: Absenkung der Vorlauftemperatur
und Anpassung der Heizkurve

BESCHREIBUNG

Initiative
"'% Er:elrgilgefﬂzienz— und

Klimaschutz-Netzwerke

S\3

Bedarfsgerechte Nutzung von Beleuchtungsanlagen

Bei alteren Nicht-Wohngebauden mit schlecht geddmmter Gebaudehille kommt es
zu erheblich héheren Warmeverlusten als bei Neubauten. Hier kann viel
Warmeenergie eingespart werden, indem die Vorlauftemperatur der Heizung
aulerhalb der Nutzungszeiten des Gebaudes zentral abgesenkt wird. Auch die
Optimierung der Heizkurve kann die Energieeffizienz steigern. Hierzu werden die
Steilheit und das Niveau der Heizkurve am Warmeerzeuger angepasst.

BESCHREIBUNG

Eine Beleuchtungsanlage schafft insbesondere in Produktions- und Lagerhallen die
notwendigen Lichtbedingungen, um verschiedenste Tatigkeiten auszufihren.
Neben dem Stand der Technik, also dem Einsatz von LED, Halogen oder
Leuchtstoff, beeinflusst vor allem die Nutzungsdauer den Energieverbrauch. Daher
kann nicht nur ein Austausch der Leuchten, sondern auch eine bedarfsgerechte
Nutzung den Stromverbrauch einer Beleuchtungsanlage reduzieren.

THEMA UMSETZUNGSZEITRAUM
Warme sehr kurzfristig (unter 4 Wochen)
LINK

https://www.effizienznetzwerke.org/app/uploads/2023/07/Netzwerkinitiative_Factsh
eet_Absenkung_der_Vorlauftemperatur_und_Anpassung_der_Heizkurve.pdf

THEMA UMSETZUNGSZEITRAUM
Beleuchtung kurzfristig (bis 2 Monate)
LINK

CHECKLISTE

https://www.effizienznetzwerke.org/app/uploads/2023/04/Netzwerkinitiative_Factsh
eet_Bedarfsgerechte_Nutzung_von_Beleuchtungsanlagen.pdf

[[] geplant [] in Umsetzung [] abgeschlossen

CHECKLISTE

NOTIZEN

[[] geplant [] in Umsetzung [] abgeschlossen

Seite 3 | KurzfristmaRnahmen fiir Energieeffizienz | www.effizienznetzwerke.org

NOTIZEN



https://www.effizienznetzwerke.org/app/uploads/2023/07/Netzwerkinitiative_Factsheet_Absenkung_der_Vorlauftemperatur_und_Anpassung_der_Heizkurve.pdf
https://www.effizienznetzwerke.org/app/uploads/2023/04/Netzwerkinitiative_Factsheet_Bedarfsgerechte_Nutzung_von_Beleuchtungsanlagen.pdf

KATEGORIE:
Organisatorisch technisch-orientiert

Betriebszeiten des Druckluftkompressors optimieren

BESCHREIBUNG

‘¥A Initiative
v’ % Energieeffizienz- und
‘1“ Klimaschutz-Netzwerke

Bremsstrom-Riickgewinnung bei zyklischen und spontanen
Bremsvorgangen

In vielen Industriebereichen wird Druckluft verwendet, um Endgerate zentral mit
mechanischer Energie zu versorgen. Die komprimierte Luft wird Uber ein Leitungs-
system mit festgelegtem Druckniveau zum Endgerat beférdert. Grundsatzlich sollte
hierbei auf eine moéglichst effiziente Erzeugung sowie einen kurzen und
leckagefreien Transport geachtet werden. Ein weiterer wichtiger Einflussfaktor auf
den Energieverbrauch ist auch die Betriebszeit des Kompressors.

BESCHREIBUNG

Die Bremsstrom-Ruickgewinnung bei zyklischen und spontanen Bremsvorgéngen
kann zu Energieeinsparungen und einer Verbesserung der Gesamteffizienz von
Maschinen und Fahrzeugen fiihren. Die MaRnahme ist besonders gut geeignet fir
Prozesse, in denen hochfrequente Bremsvorgange auftreten oder hohe
Nennlasten bewegt werden.

THEMA UMSETZUNGSZEITRAUM

THEMA UMSETZUNGSZEITRAUM
Druckluft kurzfristig (bis 2 Monate)
LINK

Querschnittstechnologien mittelfristig (wenige Monate)

https://www.effizienznetzwerke.org/app/uploads/2023/04/Netzwerkinitiative_Factsh
eet_Betriebszeiten_des_Druckluftkompressors_optimieren.pdf

LINK

CHECKLISTE

effizienznetzwerke.org/app/uploads/2023/08/Netzwerkinitiative_Factsheet_Bremsst
rom-Rueckgewinnung-bei-zyklischen-und-spontanen-Bremsvorgaengen.pdf

[[] geplant [] in Umsetzung [] abgeschlossen

CHECKLISTE

NOTIZEN

[[] geplant [] in Umsetzung [] abgeschlossen
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KATEGORIE:
Organisatorisch technisch-orientiert

Einsatz von Warmepumpen bei der Umstellung der Abluftreinigung auf
Kondensation

BESCHREIBUNG

Initiat
"'% Er:wlelrag iI;’eefﬁzienz— und

Klimaschutz-Netzwerke

S\3

Energieeffiziente Nutzung von IT-Hardware

In der chemischen und pharmazeutischen Industrie ebenso wie in allen
Industriezweigen mit Beschichtungs-, Lackier- und Reinigungsprozessen bietet die
Behandlung I6semittelhaltiger Abluft betrachtliche Potenzialen fiir die Einsparung
von Energie und CO2. Durch den Einsatz von Warmepumpen zur Bereitstellung
der Warme sowie Kalte fiir das Verfahren der Kondensation mit vorgeschalteter
Adsorption lassen sich besonders hohe Einsparpotenziale heben.

BESCHREIBUNG

Viele Arbeitsplatze verfligen heute iber einen Laptop mit zwei Bildschirmen und
Kleinstverbrauchern, die Gber eine Dockingstation mit Strom versorgt werden.
Wahrend Phasen der Inaktivitat laufen die elektronischen Gerate dabei haufig im
Standby-Modus weiter und verbrauchen somit stetig Energie. Durch eine optimierte
Geratekombination und eine verbrauchsoptimierte Einstellung und Nutzung kann
der Energieverbrauch der IT-Gerate deutlich reduziert werden.

THEMA UMSETZUNGSZEITRAUM

THEMA UMSETZUNGSZEITRAUM
Warme langfristig (Uber 6 Monate)
LINK

Biro/ IT/ Verwaltung kurzfristig (bis 2 Monate)

https://bit.ly/3TrzBxw

LINK

CHECKLISTE

https://www.effizienznetzwerke.org/app/uploads/2023/05/Netzwerkinitiative_Effizie
nter_Umgang_mit_IT-Hardware.pdf

[[] geplant [] in Umsetzung [] abgeschlossen

CHECKLISTE

NOTIZEN

[[] geplant [] in Umsetzung [] abgeschlossen
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KATEGORIE:
Organisatorisch technisch-orientiert

Energieeffiziente, bedarfsgerechte Raumwarme durch automatisierte
Thermostate

BESCHREIBUNG

AW

. " Initiative

Energieeffizienz- und

!%“‘ Klimaschutz-Netzwerke

AN

Energieeffizienzsteigerung durch Digitalisierung von Trocknungsprozessen
in Sprihtrocknungstiirmen

Raumwarme macht in Blro- und Verwaltungsgebauden den gréReren Teil des
Endenergiebedarfes aus. Die grofiere Verbreitung von mobilen Arbeitsmodellen
mit geringer Buroprasenz hat das Nutzungsverhalten in den letzten Jahren jedoch
stark verandert. Zur Steigerung der Energieeffizienz kann in Rdumen, die temporar
nicht genutzt werden, das Regelverhalten der Heizkdrperthermostate moglichst
einfach und automatisiert an den Bedarf angepasst werden.

BESCHREIBUNG

Die Digitalisierung von Produktionsprozessen in der Industrie bietet zahlreiche
Vorteile: neben verbesserter Effizienz, Qualitat und Sicherheit kann der Prozess
auch nachhaltiger gestaltet werden. Spriihtrocknungstiirme werden als
Prozesstechnik in diversen Industriezweigen eingesetzt, um flissige oder pastése
Substanzen in Pulver umzuwandeln. Durch die Digitalisierung solcher Spriih-
trocknungstiirme kann der Trocknungsprozess optimiert werden.

THEMA UMSETZUNGSZEITRAUM

THEMA UMSETZUNGSZEITRAUM
Warme kurzfristig (bis 2 Monate)
LINK

Maschinen-, Prozesstechnik mittelfristig (wenige Monate)

https://www.effizienznetzwerke.org/app/uploads/2023/12/Netzwerkinitiative_Factsh
eet_Bedarfsgerechte-Raumwaerme-durch-automatisierte-Thermostate.pdf

LINK

CHECKLISTE

https://www.effizienznetzwerke.org/app/uploads/2023/12/Netzwerkinitiative_Factsh
eet_Digitalisierung-von-Trocknungsprozessen-in-Spruehtrocknungstuermen.pdf

[[] geplant [] in Umsetzung [] abgeschlossen

CHECKLISTE

NOTIZEN

[[] geplant [] in Umsetzung [] abgeschlossen
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https://www.effizienznetzwerke.org/app/uploads/2023/12/Netzwerkinitiative_Factsheet_Bedarfsgerechte-Raumwaerme-durch-automatisierte-Thermostate.pdf
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KATEGORIE:
Organisatorisch technisch-orientiert

Frequenzumrichter auf tatsachlichen Bedarf einstellen

Initiat
’A'% Er:wlelrag iI;’eefﬁzienz— und

Klimaschutz-Netzwerke

S\3

Hydraulischer Abgleich in zentralen Heizungsanlagen

BESCHREIBUNG

BESCHREIBUNG

Wird bei Ventilatoren und Pumpen der Volumenstrom um 50 Prozent reduziert,
senkt dies die elektrische Leistungsaufnahme des Antriebsmotors im Durchschnitt
auf unter 15 Prozent. So sind durch eine stufenlose Drehzahlregelung mittels
Frequenzumrichter erhebliche Energieeinsparungen mdglich.

Seit 2014 ist ein hydraulischer Abgleich bei neuen oder ausgetauschten
Warmwasser-Heizungsanlagen Pflicht. Diese Methode ist auch fiir
Bestandsanlagen sinnvoll, insbesondere, wenn einzelne Raume trotz voll
aufgedrehter Heizkdrperthermostate nicht warm werden. Denn das weist auf eine
ineffizient laufende Heizungsanlage hin, durch die héhere Kosten und eine héhere
Umweltbelastung entstehen.

THEMA UMSETZUNGSZEITRAUM

Maschinen-, Prozesstechnik mittelfristig (wenige Monate)

LINK

THEMA UMSETZUNGSZEITRAUM
Warme kurzfristig (bis 2 Monate)
LINK

https://www.effizienznetzwerke.org/app/uploads/2023/05/Netzwerkinitiative_Factsh
eet Frequenzumrichter_auf tatsaechlichen_Bedarf_einrichten.pdf

https://www.effizienznetzwerke.org/app/uploads/2023/07/Netzwerkinitiative_Hydrau
lischer_Abgleich_in_zentralen_Heizungssystemen.pdf

CHECKLISTE

CHECKLISTE

[[] geplant [] in Umsetzung [] abgeschlossen

[[] geplant [] in Umsetzung [] abgeschlossen

NOTIZEN

NOTIZEN
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KATEGORIE:
Organisatorisch technisch-orientiert

Kontinuierliches Monitoring von Energieverbrauchen

Initiat
"'% Er:wlelrag iI;’eefﬁzienz— und

Klimaschutz-Netzwerke

S\3

Leckageortung und -beseitigung in Druckluftnetzen

BESCHREIBUNG

BESCHREIBUNG

Energie sparen, Kosten senken, Umwelt schonen — die Vorteile eines effizienten
Umgangs mit Energie liegen auf der Hand. Dennoch bleiben die Einsparpotenziale
vieler Unternehmen haufig ungenutzt, da es zu wenig Daten zu den
Energieverbrauchen gibt. Eine wichtige Voraussetzung fiir den effizienten Umgang
mit Energie ist deshalb das Monitoring des Verbrauchs.

Druckluft ist verdichtete Luft, die als Energietrdger zum Betreiben von Endgeraten,
zum Beispiel Werkzeugen, genutzt wird. Die Druckkluft wird von einem
Kompressor erzeugt und Uber ein Leitungssystem bereitgestellt. Dabei entsteht
eine Druckdifferenz zwischen dem Umgebungsdruck und dem in der Leitung
vorherrschenden Druck. Dies flihrt dazu, dass durch kleinste undichte Stellen,
sogenannte Leckagen, Luft entweichen kann.

THEMA UMSETZUNGSZEITRAUM

Anpassung betriebl. Ablaufe sehr kurzfristig (unter 4 Wochen)

LINK

THEMA UMSETZUNGSZEITRAUM
Druckluft sehr kurzfristig (unter 4 Wochen)
LINK

https://www.effizienznetzwerke.org/app/uploads/2023/09/Netzwerkinitiative_Factsh
eet_Kontinuierliches-Monitoring-von-Energieverbraeuchen.pdf

https://www.effizienznetzwerke.org/app/uploads/2023/04/Netzwerkinitiative_Factsh
eet_Leckageortung_und-beseitigung_in_Druckluftnetzen.pdf

CHECKLISTE

CHECKLISTE

[[] geplant [] in Umsetzung [] abgeschlossen

[[] geplant [] in Umsetzung [] abgeschlossen

NOTIZEN

NOTIZEN
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KATEGORIE:
Organisatorisch technisch-orientiert

Optimierung der Fahrweise von Tunnel- und Durchlauféfen

BESCHREIBUNG

Initiat
"'% Er:wlelrag iI;’eefﬁzienz— und

Klimaschutz-Netzwerke

S\3

Optimierung der Stillstandzeiten von Maschinen und Anlagen

In der industriellen Produktion werden thermische Prozesse wie Trocknen oder
Brennen in Tunnel- und Durchlauféfen meist durch Verbesserung der

Qualitat und Minimierung von Personal- und Materialkosten optimiert. Bei diesen
Uberlegungen ergeben sich Chancen, zugleich die Optimierung des
Energiebedarfs dieser beiden Verfahrensstufen voranzutreiben.

BESCHREIBUNG

THEMA UMSETZUNGSZEITRAUM

Im betrieblichen Alltag kann es vorkommen, dass Maschinen und Anlagen unnétig
haufig an- und abgefahren werden oder sich tber ldngere Phasen hinweg im
Leerlauf befinden. Das fuhrt zu vermeidbaren Energieverlusten, die insbesondere
bei Warmeprozessen mit héheren Temperaturen erheblich sein kénnen. Griinde
fur ineffiziente Produktionsprozesse kénnen neben einer mangelnden
Produktionsplanung auch schlicht Alltagsroutinen oder Unachtsamkeit sein.

Maschinen-, Prozesstechnik kurzfristig (bis 2 Monate)

THEMA UMSETZUNGSZEITRAUM

LINK

Maschinen-, Prozesstechnik kurzfristig (bis 2 Monate)

https://www.effizienznetzwerke.org/app/uploads/2023/09/Netzwerkinitiative_Factsh
eet_Optimierung_der_Fahrweise_von_Tunnel-und_Durchlaufoefen.pdf

LINK

CHECKLISTE

https://www.effizienznetzwerke.org/app/uploads/2023/08/Netzwerkinitiative_Factsh
eet_Optimierung-der-Stillstandzeiten-von-Maschinen-und-Anlagen.pdf

[[] geplant [] in Umsetzung [] abgeschlossen

CHECKLISTE

NOTIZEN

[[] geplant [] in Umsetzung [] abgeschlossen
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https://www.effizienznetzwerke.org/app/uploads/2023/09/Netzwerkinitiative_Factsheet_Optimierung_der_Fahrweise_von_Tunnel-und_Durchlaufoefen.pdf
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KATEGORIE:
Organisatorisch technisch-orientiert

Optimierung der zeitlichen Steuereinheiten von Querschnittstechnologien

BESCHREIBUNG

AW

. " Initiative

Energieeffizienz- und

!%“‘ Klimaschutz-Netzwerke

AN

Reduzierung des Druckniveaus in Druckluftsystemen

Wenn es um die Optimierung des Energieverbrauchs von technischen Anlagen
und Prozessen geht, werden klassische Querschnittstechnologien haufig als wenig
relevant angesehen. Dabei besteht hier zumeist ein relativ einfach erschliebares
Potenzial fiir Energieeinsparungen. Insbesondere die Betriebs- und Abschaltzeiten
der Querschnittstechnologien lassen sich sehr schnell und ohne gréf3ere
Investitionen optimieren.

BESCHREIBUNG

THEMA UMSETZUNGSZEITRAUM

In vielen Industriebereichen wird Druckluft verwendet, um Endgerate, zum Beispiel
Werkzeuge, zentral mit der benétigten Energie zu versorgen. Die komprimierte Luft
wird Uber ein Leitungssystem bei einem festgelegten Druckniveau zum Endgerat
befdrdert. Haufig wird daflr ein héherer Druck bereitgestellt als fur die
Druckluftverbraucher am Ende des Leitungsnetzes erforderlich ist. Hier kann eine
Reduzierung des Druckniveaus erhebliche Mengen Energie sparen.

Querschnittstechnologien sehr kurzfristig (unter 4 Wochen)

LINK

https://www.effizienznetzwerke.org/app/uploads/2023/03/Netzwerkinitiative_Factsh
eet_Optimierung-der-zeitlichen-Steuereinheiten-von-Querschnittstechnologien.pdf

THEMA UMSETZUNGSZEITRAUM
Druckluft kurzfristig (bis 2 Monate)
LINK

CHECKLISTE

https://www.effizienznetzwerke.org/app/uploads/2023/04/Netzwerkinitiative_Factsh
eet_Reduzierung_des_Druckniveaus_in_Druckluftsystemen.pdf

[[] geplant [] in Umsetzung [] abgeschlossen

CHECKLISTE

NOTIZEN

[[] geplant [] in Umsetzung [] abgeschlossen
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https://www.effizienznetzwerke.org/app/uploads/2023/03/Netzwerkinitiative_Factsheet_Optimierung-der-zeitlichen-Steuereinheiten-von-Querschnittstechnologien.pdf
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KATEGORIE:
Organisatorisch technisch-orientiert

RegelmaRige Wartung und Reinigung von Klimaanlagen

Initiat
’A'% Er:wlelrag iI;’eefﬁzienz— und

Klimaschutz-Netzwerke

S\3

Umstellung der Dampferzeugung auf die Nutzung von Warm- und
HeiBwasser

BESCHREIBUNG

BESCHREIBUNG

Klimaanlagen und Kithimébel sind in Industrie und Gewerbe sehr prasent und
tragen in relevantem Umfang zum Energieverbrauch von Unternehmen bei. Durch
regelmafige Wartung und Reinigung Iasst sich die Energieeffizienz der Anlagen
mit geringem Aufwand steigern.

Lange war Dampf ein glinstiges und praktisches Warmetragermedium in der
Industrie, welches in vielen Prozessen genutzt wurde. Die Gebaudeheizung konnte
mit geringem Zusatzaufwand Uber dasselbe Netz versorgt werden. Das
dampfbasierte System wurde in Hallen durch Leitungen mit einem vergleichsweise
kleinen Querschnitt und platzsparenden Warmelbertragern betrieben.

THEMA UMSETZUNGSZEITRAUM

Kuhlung und Liftung sehr kurzfristig (unter 4 Wochen)

LINK

THEMA UMSETZUNGSZEITRAUM
Warme langfristig (Uber 6 Monate)
LINK

https://www.effizienznetzwerke.org/app/uploads/2023/09/Netzwerkinitiative_Factsh
eet_Regelmaessige-Wartung-und-Reinigung-von-Klimaanlagen.pdf

https://www.effizienznetzwerke.org/app/uploads/2023/08/Netzwerkinitiative_Factsh
eet_Umstellung-der-Dampferzeugung-auf-Warm-oder-Heisswasser.pdf

CHECKLISTE

CHECKLISTE

[[] geplant [] in Umsetzung [] abgeschlossen

[[] geplant [] in Umsetzung [] abgeschlossen

NOTIZEN

NOTIZEN
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KATEGORIE:
Organisatorisch technisch-orientiert

Zahlerstinde regelmaBig erfassen

BESCHREIBUNG

Um die Energieeffizienz im Betrieb zu steigern, gilt es zunachst zu ermitteln,
welche MaRnahmen die groRten Effekte mit sich bringen. Vielen Unternehmen fehlt
dafiir die Bewertungsgrundlage. Das Ablesen und Dokumentieren der
Zahlerstande vorhandener Energiezahler schafft auf einfache und

kostengiinstige Weise mehr Transparenz und ermdglicht es, sinnvolle MalRnahmen
abzuleiten.

THEMA UMSETZUNGSZEITRAUM

Anpassung betriebl. Ablaufe sehr kurzfristig (unter 4 Wochen)

LINK

https://www.effizienznetzwerke.org/app/uploads/2023/08/Netzwerkinitiative_Factsh
eet_Zaehlerstaende-regelmaessig-erfassen.pdf

CHECKLISTE

[[] geplant [] in Umsetzung [] abgeschlossen

NOTIZEN
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	Titel 1: (Teil-)Automatisierung von Gebäuden zur Reduktion des
Energiebedarfs 
	Beschreibung 1: Unterschiedliche Anforderungen der Mitarbeitenden an das Raumklima und die Beleuchtung in Bürogebäuden haben Auswirkungen auf den dortigen Energieverbrauch. Maßnahmen im Gebäudemanagement zur Gebäudeautomatisierung optimieren die Anwendungen im Gebäude und senken
so den Energieverbrauch und die Betriebskosten.
	Kontrollkästchen 1: Off
	Kontrollkästchen 2: Off
	Kontrollkästchen 3: Off
	Notizen 1: 
	Titel 2: Abgrenzung von beheizbaren Flächen in Produktionshallen und flexible Büronutzung
	Beschreibung 2: Der Wärmebedarf von Gebäuden ist neben dem energetischen Zustand auch maßgeblich von der Größe der beheizten Fläche abhängig. Werden weniger Flächen beheizt, reduziert das den Energieeinsatz.
	Thema 2: Wärme 
	Umsetzungszeitraum 2: kurzfristig (bis 2 Monate)
	Link 2: https://www.effizienznetzwerke.org/app/uploads/2023/09/Netzwerkinitiative_Factsheet_Reduktion_beheizter_Flaechen.pdf
	Kontrollkästchen 6: Off
	Kontrollkästchen 5: Off
	Kontrollkästchen 4: Off
	Notizen 2: 
	Seite und Titel 1: Seite 1 | Kurzfristmaßnahmen für Energieeffizienz | www.effizienznetzwerke.org
	Thema 3: Wärme
	Umsetzungszeitraum 3: mittelfristig (wenige Monate)
	Link 3: https://www.effizienznetzwerke.org/app/uploads/2023/08/Netzwerkinitiative_Factsheet_Abwaerme-aus-dem-Prozess-als-Waermequelle-nutzen.pdf
	Kontrollkästchen 7: Off
	Thema 4: Kühlung und Lüftung 
	Umsetzungszeitraum 4: sehr kurzfristig (unter 4 Wochen)
	Link 4: https://www.effizienznetzwerke.org/app/uploads/2023/02/Netzwerkinitiative_Factsheet_Anhebung_der_Temperatur_in_zu_kuehlenden_IT-Raeumen.pdf
	Seite und Titel 2: Seite 2 | Kurzfristmaßnahmen für Energieeffizienz | www.effizienznetzwerke.org
	Titel 5: Bedarfsgerecht heizen: Absenkung der Vorlauftemperatur
und Anpassung der Heizkurve
	Beschreibung 5: Bei älteren Nicht-Wohngebäuden mit schlecht gedämmter Gebäudehülle kommt es zu erheblich höheren Wärmeverlusten als bei Neubauten. Hier kann viel Wärmeenergie eingespart werden, indem die Vorlauftemperatur der Heizung außerhalb der Nutzungszeiten des Gebäudes zentral abgesenkt wird. Auch die Optimierung der Heizkurve kann die Energieeffizienz steigern. Hierzu werden die Steilheit und das Niveau der Heizkurve am Wärmeerzeuger angepasst. 
	Thema 5: Wärme
	Umsetzungszeitraum 5: sehr kurzfristig (unter 4 Wochen)
	Link 5: https://www.effizienznetzwerke.org/app/uploads/2023/07/Netzwerkinitiative_Factsheet_Absenkung_der_Vorlauftemperatur_und_Anpassung_der_Heizkurve.pdf
	Kontrollkästchen 14: Off
	Kontrollkästchen 15: Off
	Notizen 5: 
	Titel 6: Bedarfsgerechte Nutzung von Beleuchtungsanlagen
	Beschreibung 6: Eine Beleuchtungsanlage schafft insbesondere in Produktions- und Lagerhallen die notwendigen Lichtbedingungen, um verschiedenste Tätigkeiten auszuführen. Neben dem Stand der Technik, also dem Einsatz von LED, Halogen oder Leuchtstoff, beeinflusst vor allem die Nutzungsdauer den Energieverbrauch. Daher kann nicht nur ein Austausch der Leuchten, sondern auch eine bedarfsgerechte Nutzung den Stromverbrauch einer Beleuchtungsanlage reduzieren.
	Thema 6: Beleuchtung 
	Umsetzungszeitraum 6: kurzfristig (bis 2 Monate)
	Link 6: https://www.effizienznetzwerke.org/app/uploads/2023/04/Netzwerkinitiative_Factsheet_Bedarfsgerechte_Nutzung_von_Beleuchtungsanlagen.pdf
	Kontrollkästchen 16: Off
	Kontrollkästchen 17: Off
	Kontrollkästchen 18: Off
	Notizen 6: 
	Seite und Titel 3: Seite 3 | Kurzfristmaßnahmen für Energieeffizienz | www.effizienznetzwerke.org
	Titel 7: Betriebszeiten des Druckluftkompressors optimieren
	Beschreibung 7: In vielen Industriebereichen wird Druckluft verwendet, um Endgeräte zentral mit mechanischer Energie zu versorgen. Die komprimierte Luft wird über ein Leitungs- system mit festgelegtem Druckniveau zum Endgerät befördert. Grundsätzlich sollte hierbei auf eine möglichst effiziente Erzeugung sowie einen kurzen und leckagefreien Transport geachtet werden. Ein weiterer wichtiger Einflussfaktor auf den Energieverbrauch ist auch die Betriebszeit des Kompressors.
	Thema 7: Druckluft 
	Umsetzungszeitraum 7: kurzfristig (bis 2 Monate)
	Link 7: https://www.effizienznetzwerke.org/app/uploads/2023/04/Netzwerkinitiative_Factsheet_Betriebszeiten_des_Druckluftkompressors_optimieren.pdf
	Kontrollkästchen 19: Off
	Kontrollkästchen 20: Off
	Kontrollkästchen 21: Off
	Notizen 7: 
	Titel 8: Bremsstrom-Rückgewinnung bei zyklischen und spontanen Bremsvorgängen
	Beschreibung 8: Die Bremsstrom-Rückgewinnung bei zyklischen und spontanen Bremsvorgängen kann zu Energieeinsparungen und einer Verbesserung der Gesamteffizienz von Maschinen und Fahrzeugen führen. Die Maßnahme ist besonders gut geeignet für Prozesse, in denen hochfrequente Bremsvorgänge auftreten oder hohe Nennlasten bewegt werden.
	Thema 8: Querschnittstechnologien 
	Umsetzungszeitraum 8: mittelfristig (wenige Monate)
	Link 8: effizienznetzwerke.org/app/uploads/2023/08/Netzwerkinitiative_Factsheet_Bremsstrom-Rueckgewinnung-bei-zyklischen-und-spontanen-Bremsvorgaengen.pdf
	Kontrollkästchen 22: Off
	Kontrollkästchen 23: Off
	Kontrollkästchen 24: Off
	Notizen 8: 
	Titel 3: Abwärme aus dem Prozess als Wärmequelle nutzen
	Beschreibung 3: Abwärme entsteht grundsätzlich dort, wo physikalische Arbeit verrichtet wird. Vor allem an Kältemaschinen, wie beispielsweise einer Kompressionskälteanlage, wird Abwärme häufig als Abfallprodukt betrachtet. Durch den üblicherweise kontinuierlichen Betrieb der Kältemaschinen liefert sie jedoch zuverlässig Wärme und kann als wertvolle Energiequelle genutzt werden.
	Kontrollkästchen 8: Off
	Kontrollkästchen 9: Off
	Kontrollkästchen 10: Off
	Notizen 3: 
	Titel 4: Anhebung der Temperatur in zu kühlenden IT-Räumen
	Beschreibung 4: Um IT-Rechenleistungen bereitzustellen, betreiben viele Unternehmen eigene Serverräume. Da die vielen IT-Server auf kleiner Fläche viel Strom benötigen und Abwärme produzieren, die Geräte aber nicht überhitzen dürfen, werden Serverräume meist technisch gekühlt. Hierbei wird in der Praxis häufig unnötig viel Energie aufgewendet, da die Räume stärker gekühlt werden, als es für die Funktionssicherheit der Server erforderlich wäre. 
	Thema 1: Wärme 
	Umsetzungszeitraum 1: kurzfristig (bis 2 Monate)
	Link 1: www.effizienznetzwerke.org/app/uploads/2023/09/Netzwerkinitiative_Factsheet__Teil-Automatisierung_von_Gebaeuden_zur_Reduktion_des_Energiebedarfs.pdf
	Kontrollkästchen 11: Off
	Kontrollkästchen 12: Off
	Kontrollkästchen 13: Off
	Notizen 4: 
	Titel 9: Einsatz von Wärmepumpen bei der Umstellung der Abluftreinigung auf Kondensation

	Beschreibung 9: In der chemischen und pharmazeutischen Industrie ebenso wie in allen Industriezweigen mit Beschichtungs-, Lackier- und Reinigungsprozessen bietet die Behandlung lösemittelhaltiger Abluft beträchtliche Potenzialen für die Einsparung von Energie und CO2. Durch den Einsatz von Wärmepumpen zur Bereitstellung der Wärme sowie Kälte für das Verfahren der Kondensation mit vorgeschalteter Adsorption lassen sich besonders hohe Einsparpotenziale heben.
	Thema 9: Wärme 
	Umsetzungszeitraum 9: langfristig (über 6 Monate)
	Link 9: https://bit.ly/3TrzBxw
	Kontrollkästchen 25: Off
	Kontrollkästchen 26: Off
	Kontrollkästchen 27: Off
	Notizen 9: 
	Titel 10: Energieeffiziente Nutzung von IT-Hardware

	Beschreibung 10: Viele Arbeitsplätze verfügen heute über einen Laptop mit zwei Bildschirmen und Kleinstverbrauchern, die über eine Dockingstation mit Strom versorgt werden. 
Während Phasen der Inaktivität laufen die elektronischen Geräte dabei häufig im
Standby-Modus weiter und verbrauchen somit stetig Energie. Durch eine optimierte Gerätekombination und eine verbrauchsoptimierte Einstellung und Nutzung kann der Energieverbrauch der IT-Geräte deutlich reduziert werden.
	Thema 10: Büro/ IT/ Verwaltung 
	Umsetzungszeitraum 10: kurzfristig (bis 2 Monate)
	Link 10: https://www.effizienznetzwerke.org/app/uploads/2023/05/Netzwerkinitiative_Effizienter_Umgang_mit_IT-Hardware.pdf
	Kontrollkästchen 28: Off
	Kontrollkästchen 29: Off
	Kontrollkästchen 30: Off
	Notizen 10: 
	Seite und Titel 5: Seite 5 | Kurzfristmaßnahmen für Energieeffizienz | www.effizienznetzwerke.org
	Titel 11: Energieeffiziente, bedarfsgerechte Raumwärme durch automatisierte Thermostate

	Beschreibung 11: Raumwärme macht in Büro- und Verwaltungsgebäuden den größeren Teil des Endenergiebedarfes aus. Die größere Verbreitung von mobilen Arbeitsmodellen mit geringer Büropräsenz hat das Nutzungsverhalten in den letzten Jahren jedoch stark verändert. Zur Steigerung der Energieeffizienz kann in Räumen, die temporär nicht genutzt werden, das Regelverhalten der Heizkörperthermostate möglichst einfach und automatisiert an den Bedarf angepasst werden. 
	Thema 11: Wärme
	Umsetzungszeitraum 11: kurzfristig (bis 2 Monate)
	Link 11: https://www.effizienznetzwerke.org/app/uploads/2023/12/Netzwerkinitiative_Factsheet_Bedarfsgerechte-Raumwaerme-durch-automatisierte-Thermostate.pdf
	Kontrollkästchen 31: Off
	Kontrollkästchen 32: Off
	Kontrollkästchen 33: Off
	Notizen 11: 
	Titel 12: Energieeffizienzsteigerung durch Digitalisierung von Trocknungsprozessen in Sprühtrocknungstürmen
	Beschreibung 12: Die Digitalisierung von Produktionsprozessen in der Industrie bietet zahlreiche Vorteile: neben verbesserter Effizienz, Qualität und Sicherheit kann der Prozess auch nachhaltiger gestaltet werden. Sprühtrocknungstürme werden als Prozesstechnik in diversen Industriezweigen eingesetzt, um flüssige oder pastöse Substanzen in Pulver umzuwandeln. Durch die Digitalisierung solcher Sprüh- trocknungstürme kann der Trocknungsprozess optimiert werden.
	Thema 12: Maschinen-, Prozesstechnik
	Umsetzungszeitraum 12: mittelfristig (wenige Monate)
	Link 12: https://www.effizienznetzwerke.org/app/uploads/2023/12/Netzwerkinitiative_Factsheet_Digitalisierung-von-Trocknungsprozessen-in-Spruehtrocknungstuermen.pdf
	Kontrollkästchen 34: Off
	Kontrollkästchen 35: Off
	Kontrollkästchen 36: Off
	Notizen 12: 
	Seite und Titel 6: Seite 6 | Kurzfristmaßnahmen für Energieeffizienz | www.effizienznetzwerke.org
	Titel 13: Frequenzumrichter auf tatsächlichen Bedarf einstellen
	Beschreibung 13: Wird bei Ventilatoren und Pumpen der Volumenstrom um 50 Prozent reduziert, senkt dies die elektrische Leistungsaufnahme des Antriebsmotors im Durchschnitt auf unter 15 Prozent. So sind durch eine stufenlose Drehzahlregelung mittels
Frequenzumrichter erhebliche Energieeinsparungen möglich.
	Thema 13: Maschinen-, Prozesstechnik
	Umsetzungszeitraum 13: mittelfristig (wenige Monate)
	Link 13: https://www.effizienznetzwerke.org/app/uploads/2023/05/Netzwerkinitiative_Factsheet_Frequenzumrichter_auf_tatsaechlichen_Bedarf_einrichten.pdf
	Kontrollkästchen 37: Off
	Kontrollkästchen 38: Off
	Kontrollkästchen 39: Off
	Notizen 13: 
	Titel 14: Hydraulischer Abgleich in zentralen Heizungsanlagen

	Beschreibung 14: Seit 2014 ist ein hydraulischer Abgleich bei neuen oder ausgetauschten Warmwasser-Heizungsanlagen Pflicht. Diese Methode ist auch für Bestandsanlagen sinnvoll, insbesondere, wenn einzelne Räume trotz voll aufgedrehter Heizkörperthermostate nicht warm werden. Denn das weist auf eine
ineffizient laufende Heizungsanlage hin, durch die höhere Kosten und eine höhere Umweltbelastung entstehen. 
	Thema 14: Wärme
	Umsetzungszeitraum 14: kurzfristig (bis 2 Monate)
	Link 14: https://www.effizienznetzwerke.org/app/uploads/2023/07/Netzwerkinitiative_Hydraulischer_Abgleich_in_zentralen_Heizungssystemen.pdf
	Kontrollkästchen 40: Off
	Kontrollkästchen 41: Off
	Kontrollkästchen 42: Off
	Notizen 14: 
	Seite und Titel 7: Seite 7 | Kurzfristmaßnahmen für Energieeffizienz | www.effizienznetzwerke.org
	Titel 15: Kontinuierliches Monitoring von Energieverbräuchen
	Beschreibung 15: Energie sparen, Kosten senken, Umwelt schonen – die Vorteile eines effizienten Umgangs mit Energie liegen auf der Hand. Dennoch bleiben die Einsparpotenziale vieler Unternehmen häufig ungenutzt, da es zu wenig Daten zu den Energieverbräuchen gibt. Eine wichtige Voraussetzung für den effizienten Umgang mit Energie ist deshalb das Monitoring des Verbrauchs.
	Thema 15: Anpassung betriebl. Abläufe
	Umsetzungszeitraum 15: sehr kurzfristig (unter 4 Wochen)
	Link 15: https://www.effizienznetzwerke.org/app/uploads/2023/09/Netzwerkinitiative_Factsheet_Kontinuierliches-Monitoring-von-Energieverbraeuchen.pdf
	Kontrollkästchen 43: Off
	Kontrollkästchen 44: Off
	Kontrollkästchen 45: Off
	Notizen 15: 
	Titel 16: Leckageortung und -beseitigung in Druckluftnetzen
	Beschreibung 16: Druckluft ist verdichtete Luft, die als Energieträger zum Betreiben von Endgeräten, zum Beispiel Werkzeugen, genutzt wird. Die Druckkluft wird von einem Kompressor erzeugt und über ein Leitungssystem bereitgestellt. Dabei entsteht eine Druckdifferenz zwischen dem Umgebungsdruck und dem in der Leitung vorherrschenden Druck. Dies führt dazu, dass durch kleinste undichte Stellen, sogenannte Leckagen, Luft entweichen kann.
	Thema 16: Druckluft
	Umsetzungszeitraum 16: sehr kurzfristig (unter 4 Wochen)
	Link 16: https://www.effizienznetzwerke.org/app/uploads/2023/04/Netzwerkinitiative_Factsheet_Leckageortung_und-beseitigung_in_Druckluftnetzen.pdf
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	Titel 17: Optimierung der Fahrweise von Tunnel- und Durchlauföfen 
	Beschreibung 17: In der industriellen Produktion werden thermische Prozesse wie Trocknen oder Brennen in Tunnel- und Durchlauföfen meist durch Verbesserung der
Qualität und Minimierung von Personal- und Materialkosten optimiert. Bei diesen Überlegungen ergeben sich Chancen, zugleich die Optimierung des Energiebedarfs dieser beiden Verfahrensstufen voranzutreiben. 
	Thema 17: Maschinen-, Prozesstechnik
	Umsetzungszeitraum 17: kurzfristig (bis 2 Monate) 
	Link 17: https://www.effizienznetzwerke.org/app/uploads/2023/09/Netzwerkinitiative_Factsheet_Optimierung_der_Fahrweise_von_Tunnel-und_Durchlaufoefen.pdf
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	Notizen 17: 
	Titel 18: Optimierung der Stillstandzeiten von Maschinen und Anlagen
	Beschreibung 18: Im betrieblichen Alltag kann es vorkommen, dass Maschinen und Anlagen unnötig häufig an- und abgefahren werden oder sich über längere Phasen hinweg im Leerlauf befinden. Das führt zu vermeidbaren Energieverlusten, die insbesondere
bei Wärmeprozessen mit höheren Temperaturen erheblich sein können. Gründe für ineffiziente Produktionsprozesse können neben einer mangelnden Produktionsplanung auch schlicht Alltagsroutinen oder Unachtsamkeit sein.
	Thema 18: Maschinen-, Prozesstechnik
	Umsetzungszeitraum 18: kurzfristig (bis 2 Monate) 
	Link 18: https://www.effizienznetzwerke.org/app/uploads/2023/08/Netzwerkinitiative_Factsheet_Optimierung-der-Stillstandzeiten-von-Maschinen-und-Anlagen.pdf
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	Titel 19: Optimierung der zeitlichen Steuereinheiten von Querschnittstechnologien
	Beschreibung 19: Wenn es um die Optimierung des Energieverbrauchs von technischen Anlagen und Prozessen geht, werden klassische Querschnittstechnologien häufig als wenig
relevant angesehen. Dabei besteht hier zumeist ein relativ einfach erschließbares Potenzial für Energieeinsparungen. Insbesondere die Betriebs- und Abschaltzeiten der Querschnittstechnologien lassen sich sehr schnell und ohne größere
Investitionen optimieren.
	Thema 19: Querschnittstechnologien
	Umsetzungszeitraum 19: sehr kurzfristig (unter 4 Wochen)
	Link 19: https://www.effizienznetzwerke.org/app/uploads/2023/03/Netzwerkinitiative_Factsheet_Optimierung-der-zeitlichen-Steuereinheiten-von-Querschnittstechnologien.pdf
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	Titel 20: Reduzierung des Druckniveaus in Druckluftsystemen
	Beschreibung 20: In vielen Industriebereichen wird Druckluft verwendet, um Endgeräte, zum Beispiel Werkzeuge, zentral mit der benötigten Energie zu versorgen. Die komprimierte Luft wird über ein Leitungssystem bei einem festgelegten Druckniveau zum Endgerät befördert. Häufig wird dafür ein höherer Druck bereitgestellt als für die Druckluftverbraucher am Ende des Leitungsnetzes erforderlich ist. Hier kann eine Reduzierung des Druckniveaus erhebliche Mengen Energie sparen.
	Thema 20: Druckluft
	Umsetzungszeitraum 20: kurzfristig (bis 2 Monate)
	Link 20: https://www.effizienznetzwerke.org/app/uploads/2023/04/Netzwerkinitiative_Factsheet_Reduzierung_des_Druckniveaus_in_Druckluftsystemen.pdf
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	Titel 21: Regelmäßige Wartung und Reinigung von Klimaanlagen
	Beschreibung 21: Klimaanlagen und Kühlmöbel sind in Industrie und Gewerbe sehr präsent und tragen in relevantem Umfang zum Energieverbrauch von Unternehmen bei. Durch regelmäßige Wartung und Reinigung lässt sich die Energieeffizienz der Anlagen mit geringem Aufwand steigern.
	Thema 21: Kühlung und Lüftung
	Umsetzungszeitraum 21: sehr kurzfristig (unter 4 Wochen)
	Link 21: https://www.effizienznetzwerke.org/app/uploads/2023/09/Netzwerkinitiative_Factsheet_Regelmaessige-Wartung-und-Reinigung-von-Klimaanlagen.pdf
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	Notizen 21: 
	Titel 22: Umstellung der Dampferzeugung auf die Nutzung von Warm- und Heißwasser
	Beschreibung 22: Lange war Dampf ein günstiges und praktisches Wärmeträgermedium in der Industrie, welches in vielen Prozessen genutzt wurde. Die Gebäudeheizung konnte mit geringem Zusatzaufwand über dasselbe Netz versorgt werden. Das dampfbasierte System wurde in Hallen durch Leitungen mit einem vergleichsweise kleinen Querschnitt und platzsparenden Wärmeübertragern betrieben. 
	Thema 22: Wärme
	Umsetzungszeitraum 22: langfristig (über 6 Monate)
	Link 22: https://www.effizienznetzwerke.org/app/uploads/2023/08/Netzwerkinitiative_Factsheet_Umstellung-der-Dampferzeugung-auf-Warm-oder-Heisswasser.pdf
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	Titel 23: Zählerstände regelmäßig erfassen
	Beschreibung 23: Um die Energieeffizienz im Betrieb zu steigern, gilt es zunächst zu ermitteln, welche Maßnahmen die größten Effekte mit sich bringen. Vielen Unternehmen fehlt dafür die Bewertungsgrundlage. Das Ablesen und Dokumentieren der Zählerstände vorhandener Energiezähler schafft auf einfache und
kostengünstige Weise mehr Transparenz und ermöglicht es, sinnvolle Maßnahmen abzuleiten. 
	Thema 23: Anpassung betriebl. Abläufe
	Umsetzungszeitraum 23: sehr kurzfristig (unter 4 Wochen)
	Link 23: https://www.effizienznetzwerke.org/app/uploads/2023/08/Netzwerkinitiative_Factsheet_Zaehlerstaende-regelmaessig-erfassen.pdf
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	Seite und Titel: Kurzfristmaßnahmen für Energieeffizienz | www.effizienznetzwerke.org 
	Beschreibung Deckblatt 5: Diese Liste ist eine Übersicht von 60 veröffentlichen Factsheets zu Kurzfristmaßnahmen für Energieeffizienz, die auf www.effizienznetzwerke.org/uebersicht-kurzfristmassnahmen/ zu finden sind. So erhalten Unternehmen in Industrie, Gewerbe und Dienstleistungssektor Handlungsempfehlungen, um ihren Energieverbrauch zu senken. Die Kurzfristmaßnahmen gliedern sich in drei Kategorien: organisatorisch personen-orientiert, organisatorisch technisch-orientiert und gering-investiv. Die Liste bietet, neben einer kurzen Beschreibung der einzelnen Maßnahmen und Verlinkungen zu den jeweiligen Factsheets, editierbare Felder und kann sowohl digital als auch in Print genutzt werden. Für eine optimale Benutzung wird eine Anwendung im Adobe Reader empfohlen.

	Beschreibung Deckblatt 6: Die Initiative Energieeffizienz- und Klimaschutz-Netzwerke hilft Unternehmen aller Branchen und Größen dabei, sich branchenübergreifend, branchenintern oder unternehmensintern in Netzwerken auszutauschen und Maßnahmen zugunsten von Energieeffizienz und Klimaschutz umzusetzen. Die Initiative startete 2014 als Initiative für Energieeffizienz-Netzwerke. Seit 2021 wird sie von 21 Verbänden und Organisationen der Wirtschaft gemeinsam mit der Bundesregierung getragen und von zahlreichen weiteren Projektpartnern unterstützt. Zudem wurde sie um die Themen Klimaschutz, Energiewende und Nachhaltigkeit erweitert und soll bis Ende 2025 300 bis 350 neue Netzwerke etablieren. Auf diese Weise sollen neun bis elf Terawattstunden Endenergie bzw. fünf bis sechs Millionen Tonnen Treibhausgasemissionen eingespart werden. Damit will die Initiative einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz und zur Steigerung der Energieeffizienz in Industrie, Handwerk, Handel, Gewerbe und Energiewirtschaft leisten.



